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特徴

製品名

KDR-H

製品名

KDR-L

■フリーロック機構
　ギア解除後背もたれをフラットに倒す事なく、好みの角度でロックできます。
　壁際など後ろにスペースがあまり無くても角度調整が可能です。　　　　

従来ギア

角度調整に広いスペースが必要

壁

従来ギアでは解除後、180°倒してからでないと
角度調整ができない。
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KDRギア

少しのスペースで角度調整が可能
KDRギアは解除後、好きな角度で

ロックする事ができる。

壁
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これだけのスペースでも
操作が可能



KDS-ケースカバー

KDR-H 上カバー

KR-ケースカバー

KDR-H 上カバー

http://www.koyogear.com
Email:info@koyoeng.co.jp

KOYO Corporation

操 作 方 法

背もたれを手前に倒して
ロックを解除します。

解　除1
背もたれをお好みの
角度にあわせます。

フリー2
背もたれを少し引いて
ロックさせます。

ロック3
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■FR-Hに比べてよりハイバックの製品に使用できます。 ■KDR-Hに比べてコンパクトサイズになります。

■従来のフリーロックと違い樹脂部品がないので、溶接がより容易になります。
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KDR-H 1.2 / KDR-H 1.6 KDR-L 1.2

約20% サイズダウン
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KDR-LKDR-H

強度UP

KDR-HFR-H

1.2mm

19.1mm

■適応パイプ（KDR-H 1.2）

1.2mm

19.1mm

■適応パイプ（KDR-L 1.2）

1.6mm

19.1mm

■適応パイプ（KDR-H 1.6）

■樹脂カバー
　上カバー ： 生地、ウレタンの巻き込み防止
　ケースカバー ： フロアーへのキズ防止

オプション
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